OBIEKT : BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ W
SZCZURACH - zakres:
INSTALACJA ODGROMOWA NA DACHU
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

ADRES @ DZ. NR 115/2 SZCZURY
63-400 OSTROW WIRLKPOPOLSKI

INWESTOR : GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI

BRANZA : ELEKTRYCZNA

OPRACOWAL : ANDRZEJ J:
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ANDRZET JAS

(imie i nazwisko )

UAN — 8386/7/86

{ nr uprawnien )

WKP/IE/1741/01

{ nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U, 22017 r. poz. 1332 ) niniejszym ofwiadeczam, ze projekt budowlany:

INSTALACJI ODGROMOWEJ NA DACHU
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
Polozonej w micjscowosei Szezury dz.nr 115 /2
63-400 Ostréow Wielkopolski
sporzadzony w sierpniu 2017r. dia Gminy Ostréow Wielkopolski

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Sierpien 2017 r.
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INZYNIEROW

BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnyro:

WKP-674-WQC-RXC *

Pan Andrzej Jas o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1741/01

adres zamieszkania ul. Rejtana 6, 63-400 Ostrow Wikp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-15 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa

{(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www,piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzhy Iniynierdw
Budownictwa.
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SPIS TRESCI

. Strona tytutlowa

. Spis tresct

3. Oswiadczenie projektanta, decyzja stwierdzajgca przygotowanie
zawodowe przynaleznos¢ do WIIB

. Opis techniczny

. Rysunki

E. 1. Instalacja odgromowa



OPIS

NICZNY

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej,
instalacja odgromowa na dachu budynku Szkoly Podstawowej, w miejscowosSei Szezury nr
dziatki 115/2,

63-400 Ostrow Wielkopelski.

2. Zakres opracowania :
instalacja odgromowa,
3. Podstawa opracowania:

zatozenia przekazane przez Inwestora,

- podktady budowlane,

rozporzadzenie w sprawie warunkéw techniczaych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690
z pdzniejszymi zmianami),

= obowigzujgce normy 1 przepisy.

4. Instalacja odgromowa:
Caty budynek nalezy objac ochrong odgromowa
Na dachu nalezy wykona¢ zwody poziome 1 pionowe drutem ocynkowanym & mm.
Wszystkie zainstalowane na dachu budynku urzadzenia, jak np. wentylator, maszty nalezy
obja¢ ochrong zgodnie z normg PN-EN 62305 tworzgc zwody pionowe pojedyncze dla
zapewnienia stref ochronnych i dostgpow izolacyjnych. Ich obliczenie (wysokos¢ 1 odstep)
nalezy wykona¢ w czasie montazu instalacji odgromowej na budowie po uzyskaniu
dokladnych parametréow (wymiaréw) urzadzen elektrycznych zainstalowanych na dachu
wraz z ich doktadng lokalizacjg — od instalatoréw innych branz. Dlatego tez powyzszy
projekt nie podaje wymiarow stref ochronnych 1 odstepdw izolacyjnych. Zwody poziome
nalezy mocowac do potaci dachowej przy pomocy typowego osprzgtu montazowego np. wg.
katalogu systemow odgromowych ELKO-BIS. Zwody poziome nalezy polaczy¢ z
istniejgcymi zwodami pionowymi i poprzez zlacza kontrolne z istniejgcym uziomem
otokowym. Nalezy dokona¢ przegladu istniejgcej instalacji odgromowej wszystkie
polaczenia oczysci¢ 1 zakonserwowac.

UWAGA!

- Nalezy zastosowa¢ znaki ostrzegajgce o wysiepujqcym zagrozenii piorunowym
z hapisem: ,, podczas burzy zabrania si¢ przebywania w promieniu 3 metrow od
elementow instalacji odgromowej”.
- W miejscu polgczenia przewoddéw odprowadzajgcych z przewodami uziemiajqceymi
powinny znajdowac sig¢ zaciski kontrolne.



- Rezystancja instalacji odgromowej nie powinna przekraczaé 1042,
- Wszystkie uzyte elementy muszqg spelniaé warunki normy PN-EN 50164.
- Instalacjg odgromowg wykonaé wg. katalogu systemow odgromowych ELKO-BIS.

UWAGH!!!
Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacyi dokonal nastepujgeych
badan:
- badania rezystancyi uziemienr instalacyi odgromowej;

W celu bezpiecinego wykonania inwestycji nalely sporzqdzié ,Plan berpieczensiwa

i ochrony zdrowia” zgodnie 7 art. 20 Prawa budowlanego oraz Rozporigdzeniem Ministra
Infrastrukiury 7 dnia 23 czerwea 2003r. - Dziennik Ustaw nr 120,

Opracowal :
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

i@@_ﬁ?ﬁy PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROJAN"
- . ul. Strzelecka 44c/3, 63-400 Ostréw Wikp.

Temat: RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA | RYS. NRE-1

Obiekt: Remont i termomodermnizacja budynku Szkoly Podstawowef w Szczurach
Inwestor: Gmina Ostréw Wielkopolski
Adres budowy: dz. nr 115/2 Szczury , 63-%10 Ostréw Wielkopolski
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Opracowat: Andrzej Jas !
spec.elektryczna nr upr. UAN-8386/7/
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