KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w Gorzycach Wielkich - ul. P6t-

nocna
ADRES INWESTYCJI : Powiat Ostrowski, Gmina Ostréw Wielkopolski, m. Gorzyce Wiellkie, ul. Pétnocna
INWESTOR : Gmina Ostréw Wielkopolski
ADRES INWESTORA : Al Powstancow Wielkopolskich 12 63-400 Ostréw Wielkopolski
Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przebudowa drogi gminnej w Gorzycach Wielkich - ul. Péinocna

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |m
d.1]0111-01 ninnym
wycena indy-
widualna
668 m 668,000
RAZEM 668,000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi wraz z transportem i za- | m3
d.1/0206-01 gospodarowaniem urobku przez W ykonawce
789 m3 789,000
RAZEM 789,000
2 Kraweznik
3|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem - beton klasy C12/15 m3
d.2|/0402-03
kraweznik 0,045%485 m3 21,825
RAZEM 21,825
4/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|0403-03 piaskowej
485 m 485,000
RAZEM 485,000
3 Roboty towarzyszace
5/KNR 5-01 Zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurg dwudzielng (reczne roboty w obrebie m
d.3/0106-01 kabli, zakup rur oraz ich montaz oraz zasypanie gruntem zageszczalnym miejsc
wykopdw wraz z jego zageszczeniem do odpowiednich parametréw geotechnicz-
nych,tasma ostrzegawcza) - zabezpieczenie sieci telefonicznej
50 m 50,000
RAZEM 50,000
6 Przesuniecie istniejacych kabli telekomunikacyjnyc poza obrys jezdni m
d.3|wycena indy-
widualna
250 m 250,000
RAZEM 250,000
4 Odwodnienie
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi wraz z transportem i za- | m3
d.4|0202-07 gospodarowaniem urobku przez W ykonawce
12,5*0,6*0,8+8*1,2*1,2*1,5 m3 23,280
RAZEM 23,280
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.4/1411-03
rury DN160  12,5*0,2*0,6 m3 1,500
RAZEM 1,500
9|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC litych tgczonych na wcisk o $r. zewn.160mm m
d.4/0408-02
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
10/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadnikiem |szt.
d.4|0625-02 bez syfonu , ruszt D400 prostokatny na zawiasach bez rygla
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
11KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.4/0214-05 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat.gr. -1V
23,%0,8 m3 18,400
RAZEM 18,400
12|\wycena indy- |Zakup i dowoz piasku na zasypanie zasypki - catkowita wymiana gruntu m3
d.4|widualna
23,%0,8 m3 18,400
RAZEM 18,400
5 Jezdnia
13|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- | m?2
d.5/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
jezdnia 668*3,5 m2 2 338,000
stopniowanie |0,15*(668+668-485) m? 127,650
RAZEM 2 465,650
14/ KNNR 6 Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm m?2
d.5/0111-02
jezdnia 668*3,5 m2 2 338,000
stopniowanie |0,15*(668+668-485) m? 127,650
RAZEM 2 465,650
15|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. | m?2
d.5/0109-03 20 cm
jezdnia 668*3,5 m2 2 338,000
stopniowanie |0,10%(668+668-485) m?2 85,100
Sciek odjecie |-0,2*485 m? -97,000
RAZEM 2 326,100
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR 2-31 tawa betonowa zwykta pod $ciek- beton klasy C12/15 m?3
d.5/0402-03
0,2*0,2*485 m3 19,400
RAZEM 19,400
17/\KNR 2-31 Scieki uliczne z dwéch rzedéw kostki betonowej 10x20 gr . 8cm na podsypce ce- |m
d.5|0607-04 mentowo-piaskowej
485 m 485,000
RAZEM 485,000
18/ KNNR 6 Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8kg/m? m?2
d.5/1005-07
jezdnia 668*3,5 m2 2 338,000
Sciek odjecie |-0,2*485 m?2 -97,000
RAZEM 2 241,000
19/ KNNR 6 Warstwa $cieralna z AC11S 50/70- gr. 6cm m2
d.5/0309-02
jezdnia 668*3,5 m2 2 338,000
Sciek odjecie |-0,2*485 m? -97,000
RAZEM 2 241,000
6 Pobocza
20|KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanki mineralnej granitowej 0-31,5 gr. 15 cm m2
d.6/0113-06
504+135 m?2 639,000
RAZEM 639,000
7 Regqulacja urzadzen
21/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.7/1406-04
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7/1406-03
ks 5 szt. 5,000
kd 9 szt. 9,000
RAZEM 14,000
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.7/1406-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
8/45233252-0 |Oznakowanie poziome i pionowe
24/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.8/0702-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.8/0702-04 pow. do 0.3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
9 Inwentaryzacja powykonawcza catosci robét
26 Inwentaryzacja powykonawcza catosci robét szt.
d.9
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |m 668,000
d.1]01 sa drég w terenie réwninnym
wycena indywi-
dualna
2|KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 789,000
d.1|01 wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez
Wykonawce
2 Kraweznik
3|KNR 2-31 0402- | Lawa betonowa z oporem - beton klasy C12/15 m3 21,825
d.2|03
4/KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na |m 485,000
d.2|03 podsypce cementowo-piaskowej
3 Roboty towarzyszace
5/KNR 5-01 0106- | Zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurg dwudzielng m 50,000
d.3|01 (reczne roboty w obrebie kabli, zakup rur oraz ich montaz
oraz zasypanie gruntem zageszczalnym miejsc wykopow
wraz z jego zageszczeniem do odpowiednich parametrow
geotechnicznych,tasma ostrzegawcza) - zabezpieczenie
sieci telefonicznej
6 Przesuniecie istniejgcych kabli telekomunikacyjnyc poza |m 250,000
d.3|wycena indywi- |obrys jezdni
dualna
4 Odwodnienie
7/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 23,280
d.4|07 wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez
Wykonawce
8/KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 |m3 1,500
d.4/03 cm
9|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC litych tgczonych na wcisk o $r. zewn. m 12,500
d.4/0408-02 160mm
10|KNR 2-18 0625- | Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. |szt. 8,000
d.4|02 500 mm z osadnikiem bez syfonu , ruszt D400 prostokatny
na zawiasach bez rygla
11/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund. m3 18,400
d.4|05 podituznych,punktowych,rowdw,wykopow obiektowych spy-
charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy
w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V
12|wycena indywi- |Zakup i dowoz piasku na zasypanie zasypki - catkowita wy- | m3 18,400
d.4|dualna miana gruntu
5 Jezdnia
13|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- | m?2 2 465,650
d.5|03 nicznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
14/KNNR 6 0111- |Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 |m?2 2 465,650
d.5/02 MPaogr. 10cm
15/KNNR 6 0109- |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowa- |m?2 2 326,100
d.5/03 nego mechanicznie gr. 20 cm
16| KNR 2-31 0402- |Lawa betonowa zwykta pod $ciek- beton klasy C12/15 m3 19,400
d.5/03
17|KNR 2-31 0607- | Scieki uliczne z dwoch rzedéw kostki betonowej 10x20 gr . |m 485,000
d.5/04 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
18 KNNR 6 1005- |Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8kg/m? m2 2 241,000
d.5/07
19|KNNR 6 0309- |Warstwa $cieralna z AC11S 50/70- gr. 6cm m?2 2 241,000
d.5/02
6 Pobocza
20|KNNR 6 0113- |Nawierzchnia z mieszanki mineralnej granitowej 0-31,5 gr. |m?2 639,000
d.6/06 15cm
7 Regqulacja urzadzen
21|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociago- szt. 15,000
d.7|04 wych i gazowych
22|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 14,000
d.7/03
23|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicz- |szt. 8,000
d.7]02 nych
8/45233252-0 Oznakowanie poziome i pionowe
24|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 4,000
d.8/01
25|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw-|szt. 6,000
d.8/04 cze i informacyjne o pow. do 0.3
9 Inwentaryzacja powykonawcza catosci robét

-4 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
26 Inwentaryzacja powykonawcza catosci robét szt. 1,000
d.9

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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Przebudowa drogi gminnej w Gorzycach Wielkich - ul. Péinocna

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

RAZEM

Roboty ziemne

Kraweznik

Roboty towarzyszgce

Odwaodnienie

Jezdnia

Pobocza

Regulacja urzadzen

Oznakowanie poziome i pionowe

O N[O WIN =

Inwentaryzacja powykonawcza catosci robét

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 8312 Uzytkownik: PPID Marcin Kasatka




