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Przebudowa drogi gminnej w Gorzycach Wielkich — ul. Péinocna

Marcin Kasatka
WKP/0305/POOD/11
WKP-7JT-7Z6-LAE

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 wustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami ) o§wiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa drogi gminnej w Gorzycach Wielkich — ul. Pélnocna

sporzadzony W OKresie: listopad 2017r.

dla: Gmina Ostrow Wielkopolski
Al. Powstancow Wielkopolskich 12
63-400 Ostrow Wielkopolski

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant: Sprawdzajacy:
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Przebudowa drogi gminnej w Gorzycach Wielkich — ul. Péinocna

Spis tresci

Czes¢ opisowa

Przedmiot inwestycji

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie powierzchni

Rozwigzania budowlane nawigzujace do warunkow terenowych
Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Odwodnienie — row kryty

Udogodnienia architektoniczne dla 0séb niepetnosprawnych
Ochrona zabytkoéw

0. Wplyw eksploatacji gorniczej

1. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla §rodowiska oraz higieny i ochrony zdrowia

2. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Informacja BIOZ

Czes$é graficzna

lan orientacyjny -

lan sytuacyjny - skala 1:500
rofil podtuzny - skala 1:100:500
rzekroje poprzeczne - skala 1:100
rzekroje normalne Szczeg6ty konstrukcyjne - skala 1:10:50
zczegoly odwodnienia - skala 1:20

Uzgodnienia branzowe

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

nri.0
nr2.0
nr 3.0
nr4.0
nr5.0
nr 6.0
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Przebudowa drogi gminnej w Gorzycach Wielkich — ul. Péinocna

1. Czes¢ opisowa
1.1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy ul. Potnocnej w Gorzycach Wielkich.
Zakres prac obejmie:
e Wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego,

e Wykonanie kanatu deszczowego

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji znajduje si¢ w  poOlnocno-zachodniej czeSci  Gorzyc  Wielkich.
Ulica posiada przekr6j drogowy o nawierzchni gruntowe;.

Otoczenie drogi stanowi zabudowa jednorodzinna oraz tereny zielone i pola uprawne. W pasie
drogowym znajduja si¢ sieci uzbrojenia terenu. Spadek terenu jest jednostronny w kierunku ul.
Zwirowe;.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.3.1.Parametry techniczne

e szerokos$¢ jezdni — 3,5m,

1.3.2.Rozwigzania sytuacyjne
Dhugo$¢ przebudowywanej drogi to niespetna 669 m. Po 484 metrach droga skreca na potudnie
tukami o promieniu R50 m, na catym odcinku jezdnia ma szerokos$¢ 3,5 m..

1.4, Zestawienie powierzchni

jezdnia asfaltowa 22435 m?
pobocze 639,5 m?
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Przebudowa drogi gminnej w Gorzycach Wielkich — ul. Péinocna

1.5. Rozwigzania budowlane nawigzujace do warunkow terenowych
1.5.1. Projektowana niweleta
Projektowana niweleta jezdni zostala dopasowana do istniejacego uksztalttowania niwelety,
rzednych istniejgcych wjazddw na posesje oraz otaczajgcego terenu.
1.5.2. Przekroje poprzeczne

Projektuje si¢ przekrdj poprzeczny jezdni jednostronny o wartosci 2%.

1.6. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
1.6.1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Jezdnia
— Warstwa $cieralna z AC11S gr. 6cm
— Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
— Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10cm

Pobocze
— Mieszanka granitowa gr. 15cm

1.6.2. Elementy jezdni

Projektuje si¢ nastepujace elementy jezdni:

— kraweznik najazdowy 15x22cm

1.7.  Odwodnienie
1.7.1. Projektowane rzedne kanalizacji

Posadowienie wysoko$ciowe rur projektowanego kanatu deszczowego zostalo dopasowane do
niwelety przebudowywanej drogi. Poszczegolne zaglgbienie rur zapewnia normatywne przykrycie
oraz (wg. dostepnych danych) eliminuje kolizje z istniejacg infrastrukturg techniczng. Kanat
posadowiony zostanie na glgbokosciach zgodnie z profilem podtuznym.

W poblizu zblizen do sieci infrastruktury technicznej nalezy wykonaé probne przekopy celem

ustalenia rzeczywistego posadowienia sieci.
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Przebudowa drogi gminnej w Gorzycach Wielkich — ul. Péinocna

1.7.2. Roboty ziemne — budowa kanalu deszczowego

Szczegétowe przeprowadzenie robdt oraz zabezpieczenie wykopow wykona¢ zgodnie
z normg branzowa PN-B-10736 ,,Przewody podziemne, roboty ziemne, wymagania i badania przy
odbiorze”. Wykopy liniowe 1 przestrzenne pod obiekty sieciowe wykonane beda mechanicznie 80% z
wyjatkiem zblizen do skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym 20%. Projektuje si¢ pelne umocnienie
$cian wykopow za pomocg bali drewnianych lub stalowych profili o wytrzymato$ci min. 47KN/m2.
W warunkach ruchu ulicznego wykopy nalezy przykry¢ pomostami dla pieszych, a pomosty
zabezpieczy¢ barierkg o wysokosci 1,10m, w nocy za§ oswietli¢ $wiattami ostrzegawczymi. Po
skontrolowaniu spadkow oraz po dokonaniu odbioru technicznego wykonanego kanatu deszczowego
oraz wpustow deszczowych wraz z przykanalikami podpigtymi do projektowanego kanatu
deszczowego oraz po dokonaniu pomiaréw geodezyjnych mozna przystagpi¢ do zasypywania
wykopu. Najpierw nalezy obsypaé rur¢ z bokdéw zasypka piaskows, zaggszczajac ostroznie grunt
warstwami co 20cm przy pomocy lekkich urzadzen zaggszczajacych, az do wysokosci 30 cm ponad
lico rury. Strefa bezposredniego posadowienia rury do 30 cm ponad jej lico winna by¢ zawsze
wykonana z warstwy piaskowej o grubosci podtoza zaleznej od $rednicy kanatu. Kanaty deszczowe
musza by¢ uktadane na podsypce z piasku $redniego grubosci 20 cm. Spod rury podbity dwustronnie
piaskiem dobrze zaggszczonym, poglebienie na ztaczach. Nalezy zwracaé szczeg6lng uwage, aby w
zasypce piaskowej nie bylo kamieni lub innych przedmiotow, ktére moglyby uszkodzié¢ rury.
Pozostata cze§¢ wykopow mozna zageszczaé mechanicznie przy pomocy $rednich
1 ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo co 15 cm przestrzegajac jego whasciwego
zageszczenia. Studzienki nalezy posadowi¢ na dobrze zageszczonej podbudowie piaskowej grubosci

30 cm.

1.7.3. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Studnie rewizyjne — betonowe, prefabrykowane na uszczelki gumowe, $rednicy 1000, z kinetg
betonowa, z wlazami zeliwnymi kl. D400, z wypelnieniem betonem bez wentylacji z wktadka
gumowa z zabezpieczeniem przed obrotem, z umocnieniem wiazu pierscieniem zelbetowym.
Studnie inspekcyjne — DN 600mm z tworzyw sztucznych PP wtaz D400.

Rury kanahu deszczowego — z rur gltadkosciennych PVC-U SN8 DN 315mm.

Wpusty deszczowe — betonowe, prefabrykowane, o $rednicy 500mm z osadnikiem gigbokosci 1,0m
z rusztem zeliwnym 420x620mm z potowicznym kotnierzem DN650mm z regulowang uchylng

krata na zawiasach klasy D400.
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Przebudowa drogi gminnej w Gorzycach Wielkich — ul. Péinocna

1.7.4. Parametry techniczne kanalu

Tabela 1. Zestawienie studni kanatu deszczowego

ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Srednica Linia o Wspotrzedna | Wspotrzedna
L.p. | Nazwa . Pikieta potnocna wschodnia
wewnetrzna trasowania A A
wstawienia wstawienia
1 D1 1000 mm ul. Péinocna 484,78 5720767,146 6480207,062
2 D2 600 mm ul. Péinocna 444,24 5720757,342 6480167,573
3 D3 1000 mm ul. Péinocna 394,23 5720753,194 6480118,854
4 D4 600 mm ul. Pétnocna 349,23 5720746,486 6480074,907
5 D5 1000 mm ul. Péinocna 300,00 5720734,466 6480026,832
6 D6 600 mm ul. Péinocna 270,00 5720730,326 6479997,524
7 D7 1000 mm ul. Pétnocna 220,00 5720721,612 6479948,646
8 D8 600 mm ul. Pétnocna 185,00 5720717,012 6479914,431
9 D9 1000 mm ul. Pétnocna 130,00 5720703,964 6479860,660
taczna ilo$¢é studni DN 600 4
faczna ilo$¢é studni DN 1000 5
Tabela 2. Zestawienie rur kanatu deszczowego
ZESTAWIENIE RUR KANALIZACJI DESZCZOWEJ
L.p. Nazwa w:\:::entiriia mRautcreari;a ' Linia trasowania poz;gitelit:wa kE iﬁk(i:iﬁa s’?:::i?(:?%]?’ls? rog Iga
1 R1 400 mm PVC-U SN8 ul. Potnocna 484,78 32,22
2 R2 400 mm PVC-U SN8 ul. Potnocna 484,78 444,24 40,54
3 R3 400 mm PVC-U SN8 ul. Potnocna 444,24 394,23 50,01
4 R4 400 mm PVC-U SN8 ul. Pétnocna 394,23 349,23 45,00
5 R5 400 mm PVC-U SN8 ul. Pétnocna 349,23 300,00 49,23
6 R6 400 mm PVC-U SN8 ul. Potnocna 300,00 270,00 30,00
7 R7 400 mm PVC-U SN8 ul. Potnocna 270,00 220,00 50,00
8 R8 400 mm PVC-U SN8 ul. Pétnocna 220,00 185,00 35,00
9 R9 400 mm PVC-U SN8 ul. Pétnocna 185,00 130,00 55,01
taczna dtugos¢ rur DN 315 387,00
Tabela 3. Zestawienie wpustow kanatu deszczowego
ZESTAWIENIE WPUSTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Lp. Nazwa wgc\?::tiriia Linia trasowania Pikieta pélnvg:r?:'\;zsetgcv?enia wschvggrr:?;:/zvg?:vsienia
1 W1 500 mm ul. Pénocna 484,78 5723815,984 6480206,713
2 W2 500 mm ul. Pénocna 44424 5723825,155 6480167,226
3 W3 500 mm ul. Pénocna 394,23 5723836,449 6480118,523
4 W4 500 mm ul. Pénocna 300,00 5723856,708 6480026,499
5 W5 500 mm ul. Pénocna 270,00 5723863,115 6479997,200
6 W6 500 mm ul. Pénocna 220,00 5723873,646 6479948,321
7 W7 500 mm ul. Pénocna 185,00 5723881,019 6479914,102
8 W8 500 mm ul. Pénocna 130,00 5723892,604 6479860,336
taczna ilos¢ studni DN 500 8
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Przebudowa drogi gminnej w Gorzycach Wielkich — ul. Péinocna

Tabela 4. Zestawienie przykanalikow kanatu deszczowego

ZESTAWIENIE PRZYKANALIKOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ

o | Nazwa | Sednien | achyenie | Maczoie pokanatka | Wiaczeio prahanatc do | ot go
srodka [m]

1 P1 160 mm 6,50% w1 D1 1,54
2 P2 160 mm 6,50% W2 D2 1,54
3 P3 160 mm 6,50% W3 D3 1,54
4 P4 160 mm 6,50% W4 D5 1,54
5 P5 160 mm 6,50% W5 D6 1,54
6 P6 160 mm 6,50% W6 D7 1,54
7 P7 160 mm 6,50% W7 D8 1,54
8 P8 160 mm 6,50% E D9 1,54

taczna dtugos¢ rur DN 160 12,34

1.8. Udogodnienia architektoniczne dla os6b niepelnosprawnych

Nie dotyczy.
1.9.  Ochrona zabytkow

Teren objety zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.10. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy — teren znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gornicze;.

1.11. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny
I ochrony zdrowia

Nie przewiduje si¢ negatywnego wpltywu na Srodowisko oraz higieng¢ i ochron¢ zdrowia.
W wyniku zmiany konstrukcji jezdni poprawie ulegnie komfort podrézowania oraz klimat

akustyczny w bezposrednim sgsiedztwie drogi.

1.12. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu mie$ci si¢ w catosci na dziatkach na ktérych zostat
zaprojektowany. Okre$lenia dokonano na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane

(Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zniejszymi zmianami).
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Przebudowa drogi gminnej w Gorzycach Wielkich — ul. Péinocna

2. Informacja BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa drogi gminnej w Gorzycach Wielkich — ul. Péinocna

Nazwa inwestora i adres

Gmina Ostréw Wielkopolski
Al. Powstancow Wielkopolskich 12
63-400 Ostrow Wielkopolski

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje
mgr inz. Marcin Kasatka.

Data opracowania
listopad 2017r.

Zakres robot calego zamierzenia inwestycyjnego

Zadanie obejmuje budowg nastgpujacych elementoéw drogi i odwodnienia:

— dhugos¢ rur PVC DN315 - 387,00 mb
— dhugo$¢ rur DN160 -12,34 mb
— studnie betonowe DN1000 - 5 szt.

— studnie PVC DN600 - 4 szt

— wpusty deszczowe DN500 - 8 szt.

— kraweznik najazdowy 15x22cm - 485,00 mb

Kolejnos¢ realizacji robot

— tyczenie w terenie trasy kanalizacji deszczowej i studzienck wlazowych
— tyczenie w terenie wpustow deszczowych.

— wykop liniowy zmechanizowany i r¢czny dla rur i studni

— wykonanie podtozg pod rury i studnie

— montaz rur i studni

— obsypka i zaggszczenie gruntu nad rurami i1 studniami

— tyczenie w terenie trasy kraweznika

— wykop liniowy zmechanizowany i reczny pod elementy jezdni
— wykonanie podtoza pod elementy oraz ich ustawienie

— wykop zmechanizowany pod nawierzchni¢ jezdni

— wykonanie podbudowy pod nawierzchnie 1 jej utozenie

— wykonanie skarp

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanej jezdni i odwodnienia nie wystepuja kubaturowe obiekty budowlane.
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Przebudowa drogi gminnej w Gorzycach Wielkich — ul. Péinocna

Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi:

W pasie drogowym znajduje si¢ uzbrojenie terenu w postaci: sieci teletechnicznej, wodociagu
oraz sieci energetycznej napowietrznej.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych :

— potracenie pracownikOw przez przejezdzajagce maszyny budowlane

— oOpuszczenie przenoszonych elementéw prefabrykowanych studni betonowych podczas
roztadunku 1 montazu w wykopie

— uszkodzenia istniejacych sieci w gruncie podczas prowadzenia wykopow

— zasypanie w wykopie w trakcie wykonywania robdt ziemnych i montazowych.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

— szkolenie ogblne w zakresie BHP.

— omowienie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

— wyznaczenie os6b sprawujacych bezposredni nadzor nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi.

— omowienie zasad stosowania przez pracownikow §rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonania robdét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych 1 ucigzliwych.

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 Zycia pracownikow gléwnie przez stosowanie
technologii, materialow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca

pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dziatah w celu

usunigcia tego zagrozenia.

Projektant: .........cocovveeeenvneeesesenennns
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