Przekroj A-A
0.75 3.50
1 pobocze 1 Jezdnia

Mieszanka granitowa gr. 15 cm

kraweznik betonowy 15x22x100 cm
na fawie betonowej z oporam
wyniesiony 6 cm ponad nawierzchnig

Przekroj B-B

0.75 3.50 0.75

\ pobocze | Jezdnia 1 pobocze \

Mieszanka granitowa gr. 15 cm Mieszanka granitowa gr. 15 cm

Legenda:

SZCZEGOL A SICZEGOL B SZCZEGOL A SICZEGOLA
1. Warstwa $cieralna z AC 115 - gr. 6 cm 1. Warstwa $cieralna z AC 115 - gr. 6 cm
2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,3 kg/m? 2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,3 kg/m?
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego 3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie - gr. 20 ¢m mechanicznie - gr. 20 ¢m
4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 10 cm 4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 10 cm
1. Kraweznik betonowy 15x22 cm (najazdowy)
konstrukcja pobocza 2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
36 3. kawa betonowa z oporem z betonu C 12/15
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konstrukcja jezdni
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