KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w Gorzycach Wielkich - ul Zwi-

rowa
ADRES INWESTYCJI : Gorzyce Wielkie ul. Zwirowa dz. nr 100
INWESTOR : Gmina Ostréw Wielkopolski
ADRES INWESTORA : Al Powstancéw Wielkopolskich 12
BRANZA . drogowa
Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt
Stownie:
Sporzadzit:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przebudowa drogi gminnej w Gorzycach Wielkich - ul Zwirowa

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Nawierzchnia drogi
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |m
d.1/0111-01 ninnym.
400 m 400,00
RAZEM 400,00
2|KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zageszcza- | m3
d.1/0107-01 nym mechanicznie o gr. do 10 cm
400%4,3*0,1 m3 172,00
RAZEM 172,00
3/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 |m?2
d.1]0113-05 cm
400*3,8 m?2 1520,00
RAZEM 1520,00
4/ KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1/1005-07
400*4 m?2 1600,00
RAZEM 1600,00
5/KNNR 6 Warstwa $cieralnaz AC 11S o gr. 5¢cm m?2
d.1]0309-02
400*4 m?2 1600,00
RAZEM 1600,00
2 Pobocza
6/KNNR 6 Mieszanka granitowa 0/31,5 mm - gr. 15 cm m2
d.2/0113-02
2*0,75*400 m?2 600,00
RAZEM 600,00

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 8312 Uzytkownik: PPID Marcin Kasatka




Przebudowa drogi gminnej w Gorzycach Wielkich - ul Zwirowa

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Nawierzchnia drogi
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |m 400,00
d.1]01 sa drég w terenie rowninnym.
2|KNNR 6 0107- | Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym | m3 172,00
d.1/01 sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
3/KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos- | m?2 1 520,00
d.1/05 ci po zageszczeniu 10 cm
4|KNNR 6 1005- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierz- |m?2 1 600,00
d.1107 chni drogowych
5/KNNR 6 0309- |Warstwa $cieralnaz AC 11S o gr. 5cm m2 1 600,00
d.1/02
2 Pobocza
6/KNNR 6 0113- | Mieszanka granitowa 0/31,5 mm - gr. 15 cm m2 600,00
d.2|/02

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 8312 Uzytkownik: PPID Marcin Kasatka




Przebudowa drogi gminnej w Gorzycach Wielkich - ul Zwirowa

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM

Nawierzchnia drogi

N =

Pobocza

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 8312 Uzytkownik: PPID Marcin Kasatka



