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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI SZCZURY DZ.NR 27 - etap 1

1/JEZDNIE, WJAZDY, POBOCZA

1.1|/Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0,388
d.1./0119-03 nych - trasa drogi w terenie réwninnym
1
1.2|Roboty ziemne
2/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 387,44+
d.1./0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek 134,22+
2 220+
412,55 =
1154,210
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi m3 (387,44+
d.1./0202-02 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku sa- 134,22+
2 mochod.samowytadowczymi - Zatadunek i przew6z 220+
humusu ustalone z inwestorem 412,55)*
0,15 =
173,132
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi m3 20,42
d.1./0202-02 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku sa-
2 mochod.samowytadowczymi - przewdz na terenie
budowy - do wbudowania
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi m3 156,94
d.1./0202-02 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku sa-
2 mochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
6/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasyp6éw o wys. do 3.0 m3 20,42
d.1./0235-02 m spycharkami w gruncie kat. Ill-IV
2
1.3|/0Odwodnienie
7|/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamento- m3 2,570,683 =
d.1./0605-01 wa zwirowa wraz z zasypka z piasku 1,708
3
8|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o m 2,5
d.1./0605-06 $r. 30cm
3
9|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe Sciank. 1
d.1./0605-03 dlarur o ér. 30 cm
3
10/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypdw z ziemi dowozonej m3 0,75*20,5 =
d.1./0313-02 samochodami samowytadowczymi (kat.gr.11I-IV) - 15,375
3 formowanie skarp rowéw
1.4|Nawierzchnia jezdni
11|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w grun- m2 481,21
d.1./0102-01 cie kat.ll-IV - 10 cm gtebok.koryta
4
12|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w grun- m2 481,21
d.1./0102-02 cie kat.ll-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.koryta
4 Krotnosé = 5
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza m2 481,21+
d.1./0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|- 522,77 =
4 v 1003,980
14| KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2 481,21+
d.1./0111-01 wyk. sprzetem rolniczym - grub.podbudowy po za- 388,41*
4 geszczeniu 12 cm 0,115 =
Krotnos¢ = 0,83 525,877
15/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2 481,21+
d.1./0111-02 wyk. sprzetem rolniczym - za kazdy dalszy 1 388,41*
4 cmgrub.podbudowy po zageszczeniu 0,115 =
Krotnosé = 5 525,877
16|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami sa- m2 1793,98-
d.1./0234-08 mojezdnymi w gruncie kat. I-1l - profilowanie istnie- 481,21 =
4|analogia jacej nawierzchni ttuczniowej 1312,770
17 /KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ttucznia na od- m3 25,80
d.1./0229-01 legto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1I
4|analogia
18/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w m3 25,80
d.1./0229-04 gruncie kat. I-1l - dodatek za kazde rozpoczete 10
4 m w przedziale ponad 10 do 30 m
19|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy kruszywem ta- m3 31,77
d.1./0107-01 manym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5mm -
4|analogia $r.grub.warstwy po zageszcz.do 10 cm
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20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m2 481,21+
d.1./0114-05 mechnicznie 0/31,5mm o grub.po zageszcz. 15 522,77 =
4 cm 1003,980
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m2 481,21
d.1./0114-06 mechanicznie 0/31,5 mm - za kazdy dalszy 1 cm
4 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 5
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dol- m2 552,77
d.1./0114-02 na - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.- po-
4 bocza
Krotnos¢ = -5
23|/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 1793,98
d.1./0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni be-
4 tonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 1793,98
d.1./0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grub.po
4 zageszcz. 4 cm
1.5/Roboty wykonczeniowe
25/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodo- szt. 8
d.1./1406-04 ciagowych
5
26|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato- szt. 1
d.1./1406-03 wych
5
1.6|Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
27|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. szt. 2
d.1./0702-02 70 mm
6
28|KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o szt. 2
d.1./0703-05 pow. ponad 0.3 m2-i
6

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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