Przekréj A-A
jezdnia o szer. 5,0 m ze sciekiem przykraweznikowym
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1. Warstwa $cieraina z betonowej kostki brukowej
w kolorze szarym - gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 ¢m

4, Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=15MPaogr. 10cm

1. Warstwa $cieraina z betonowej kostki brukowej
w kolorze szarym - gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 2 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

4, Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=15MPaogr. 10 cm

Przekréj C-C

jezdnia o spadku jednostronnym o szer. 6,0 m

Przekré6j B-B
jezdnia o spadku jednostronnym o szer. 6,0 m
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1. Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej
w kolorze szarym - gr. 8 cm

2. Padsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3em

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

4. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm

Legenda:

kr - krswgdnik betonowy
op - opomik betonowy

Gmina Ostrow Wielkopolski
Al. Powstancéw Wielkopolskich 12
63-400 Ostréw Wielkopolski
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opornik betonowy 12x25x100 cm
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1. Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej
w kolorze szarym - gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3 cm
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
4, Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=15 MPa o gr. 10 cm
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1. Kraweinik betonowy 15x22 cm (najazdowy)
2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
1. Kraweznik betonowy 15x22 cm (najazdowy) . 3. Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech.
) 1. Opornik betonowy 12x25 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 ) 4. Kruszywo stab. cementem o Rm=1,5 MPa
3. Lawa betonowa 2 oporem  betonu C 12/15 2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
. P 3. Lawa betonowa z oporem z betonu C 12/15 1. Krawgznik betonowy 15x22 cm (najazdowy)
2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
3. Lawa betonowa z oporem z betonu C 12/15
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